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Avsnitt 1: Produktnamn och Leverantor
Materialgrupp: intermediar

1.1 Produktnamn
VDW 780 halkskydd

Hardningskomponent (B-2)

1.2 Relevanta identifierade anvandningar av amnet eller blandningen och anvandningar som
det avrads fran

Anvandning av amnet eller blandningen

Byggmaterial

1.3 Leverant6r
Scanmineral Sverige AB
Box 185

SE-437 22 Lindome

Tel. 031-99 49 70

| nodsituationer ring 020-99 60 00 (Giftinformationscentralen)

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av amnet eller blandningen
Farobeteckningar: C - Fratande, Xn - Halsoskadlig, N - Miljofarlig

R-fraser: Farligt vid fortaring.
Fratande.
Kan ge allergi vid hudkontakt.
Skadligt for vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga langtidseffekter i vattenmiljon.

AVSNITT 3: Sammanséttning/information om bestadndsdelar

Kemisk benamning (blandning)

Aminer.

Farliga komponenter

EG nr CAS nr Kemiskt namn Mangd/halt Klassificering

260549-92-6 | Polyamin-Addukt 30-50 % Xi - Irriterande R41
202-859-9 | 100-51-6 Benzylalkohol max. 15 % Xn - Halsoskadlig R20/22
247-134-8 | 25620-58-0 Trimethylhexan-1,6-diamin max. 15 % C - Fratande, Xn - Halsoskadlig,
Xi - Irriterande R22-34-43-52-53

203-950-6 | 112-24-3 3,6-diazaoktan-1,8-diamin, max. 5 % C - Fratande, Xn - Halsoskadlig
trietylentetramin R21-34-43-52-53

201-245-8 | 80-05-7 Bisfenol A; 4,4'- max. 5% Repr. Cat. 3, Xi - Irriterande
isopropylidendifenol R62-37-41-43-52

Forklaring av R-fraser: se avsnitt 16.
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AVSNITT 4: Atgarder vid forsta hjalpen

4.1 Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen

Generell rekommendation

Symtom av forgiftning kan upptrada forst efter flera timmar. Det ar darfor viktigt med medicinisk
kontroll under minst 48 timmar efter olyckan.

Vid inandning
God ventilation. Kontakta lakaren vid irritation av andningsorgan.

Vid hudkontakt
Byt indrankta klader.

Vid kontakt med huden tvatta genast med vatten och tval.
Vid hudirritationer sok genast lakare.

Vid ogonkontakt
| fall produkten hamnar i 6gonen spola genast med oppet 6gonlock i minst 5 minuter. Konsultera
darefter ogonlakare.

Vid fortaring
Spola ur munnen med vatten.

4.2 Information till lakare
Elementarhjalp, dekontamination, symptomatisk behandling.

AVSNITT 5: Brandbekdmpningsatgarder

5.1 Slackmedel
Lampliga slackmedel
Slackningspulver, stankvatten, koldioxid (CO2), alkoholbestandigt skum.

Olampliga slackmedel
Full vattenstrale.

5.2 Sarskilda faror som dmnet eller blandningen kan medfdéra eller av forbranningsprodukter
eller gaser som uppstar vid brand
Vid brand kan uppsta: Kolmonoxid. Koldioxid (CO2).

Uppvarmning leder till tryckforhojning och risk for bristning.

Termisk nedbrytning kan leda till frisattning av retande gaser och angor.
Ovrig information

Kontaminerat slackningsvatten samlas separat.

AVSNITT 6: Atgarder vid oavsiktliga utslapp

6.1 Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid nodsituationer
Se skyddsatgarder i punkt 7 och 8.

6.2 Miljoskyddsatgarder
Lat inte utspilld produkt sippra in i marken.

Far ej ga ut i avloppsrér och vattendrag.
Ytmassig utspridning forhindras (t.ex. genom indamning eller oljesparrar).
Kanalisation overtacks.

6.3 Metoder och material for inneslutning och sanering
Lampligt material till upptagning: sand, universalbindemedel.
Upptaget material behandlas enligt avsnitt omhandertagning.
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AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Forsiktighetsmatt for saker hantering
Rekommendation for saker hantering
Arbetsomradena skall organiseras pa sa satt att rengoring ar mojlig hela tiden.

7.2 Forhallanden for saker lagring, inklusive eventuell oférenlighet
Krav pa lagerlokaler och forvaringskarl

Forvaras endast i originalférpackningen pa sval, val ventilerad plats.
Lagring-klass (D): 10 L

Specifika anvandningsomraden
Ingen/inget/inga

AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd
8.1 Gransvarden for exponering

Hygieniska gransvarden och atgarder mot luftfororeningar
CAS nr Amne ppm mg/m’ f/cm’ Kategori Ursprung
80-05-7 Bisfenol A - 10 NGV (8 h)
KTV (15 min)
112-24-3 Trietylentetramin 1 6 NGV (8 h)
2 12 KTV (15 min)

Ovrig information Kontrollparametrar
Ingen/inget/inga

8.2 Begransning av exponeringen

00

Begransning av exponering pa arbetsplatsen
Ingen/inget/inga

Skyddsatgarder och atgarder betraffande hygien
Vardagskladseln forvaras skilt fran arbetskladseln.

Tvatta hander vid raster och efter arbetet.

Andningsskydd
Andningsskydd erfordras vid: aerosol- eller angbildning.

Gasfilter (EN 141). A2-P2

Handskar
Kontrollerade skyddshandskar skall anvandas:

NBR (Nitrithandskar). FKM (Fluorkautschuk (Viton)). EN 374

Genombrottstid: > 60 min

Ogonskydd

Tattslutande skyddsglasogon.

Hudskydd

Overall.
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AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundlaggande fysikaliska och kemiska egenskaper
Aggregationstillstand: flytande

Farg: gulbrun
Lukt: karaktaristisk
Provnormer

pH-varde (vid 20 °C) 9-12
Tillstandsvaxlingar
Kokpunkt/kokpunktsintervall: >200 °C DIN 51751
Flampunkt: >100 °C ISO 3679
Explosiva egenskaper

Ej anvandbar.
Nedre explosionsgrans: 1,3 vol. %
Ovre Explosionsgranser: 13,0 vol. %
Oxiderande egenskaper

Ej brandframjande.
Angtryck (vid 20 °C) 0,13 hPa Benzylalkohol
Densitet (vid 20 °C): 1,06 g/cm? ISO 2811
Viskositet, dynamisk (vid 20 °C): 12 000 - 14 000 mPa-s DIN 53015
Annan information
Tandtemperatur: 435 °C
Benzylalkohol

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Férhallanden som ska undvikas
Ingen/inget/inga

Material som ska undvikas
Syra. Oxidationsmedel. Reaktionsmedel.

10.2 Farliga s6nderdelningsprodukter
Termisk nedbrytning kan leda till frisattning av retande gaser och angor.

AVSNITT 11: Toxikologisk information
Akut toxicitet
Farligt: risk for allvarliga halsoskador vid langvarig exponering genom fortaring.

Irritation och fratning
Hudkontakt: fratande.

Sensibiliserande effekter
Hudkontakt: sensibiliserande.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Ekotoxitet
Skadlig for fisk och vattenorganismer.

Produkten ar i testmediet obetydligt loslig. En vattnig dispersion kontrollerades.

Ytterligare information
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Far ej ga ut i avloppsror och vattendrag. Fororenat tvattvatten halls tillbaka och omhéndertas.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder
Avfallsslag nummer-Avfall fran dverskott/oanvanda produkter

080410

AVFALL FRAN TILLVERKNING, FORMULERING, DISTRIBUTION OCH ANVANDNING AV

YTBELAGGNINGAR (FARG, LACK OCH PORSLINSEMALJ), LIM, FOGMASSA OCH TRYCKFARG;
Avfall fran tillverkning, formulering, distribution och anvandning av lim och fogmassa
(aven impregneringsmedel); Annat lim och annan fogmassa an de som anges i 080409.

Avfallsslag nummer-Restavfall )
AVFALL FRAN TILLVERKNING, FORMULERING, DISTRIBUTION OCH ANVANDNING AV

080499

YTBELAGGNINGAR (FARG, LACK OCH PORSLINSEMALJ), LIM, FOGMASSA OCH TRYCKFARG;
Avfall fran tillverkning, formulering, distribution och anvandning av lim och fogmassa
(aven impregneringsmedel); Annat avfall.

Avfallsslag nummer-Fororenad forpackning

080499

AVFALL FRAN TILLVERKNING, FORMULERING, DISTRIBUTION OCH ANVANDNING AV

YTBELAGGNINGAR (FARG, LACK OCH PORSLINSEMALJ), LIM, FOGMASSA OCH TRYCKFARG;
Avfall fran tillverkning, formulering, distribution och anvandning av lim och fogmassa
(aven impregneringsmedel); Annat avfall.

AVSNITT 14: Transport information

14.1 Landtransport (ADR/RID)

UN-nummer: 3267
ADR/RID-klass: 8
Klassificeringskod: Cc7
Varningsskylt

Faroklass nummer: 80
ADR/RID-Etiketter: 8
ADR/RID-Forpackningsgrupp: 1]
Begransad mangd (LQ): LQ19

Transportbenamning

FRATANDE BASISK ORGANISK VATSKA, N.O.S.

Ovriga relevanta upplysningar

274, 3

14.2 Insjofartygstransport/insjofrakt (ADN)
UN-nummer: 3267
ADNR-klass: 8
Klassificeringskod: c7
Etiketter: 8
Forpackningsgrupp: ]
Begransad mangd (LQ): LQ7

Transportbenamning

FRATANDE BASISK ORGANISK VATSKA, N.O.S.

Ovriga relevanta upplysningar

Box 185

1 274
Sverige (Head Office)  Finland Danmark Norge USA
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14.3 Sjétransport/sjofrakt (IMDG)

UN-nummer: 3267

ADNR-klass: 8

Marine pollutant: .

Etiketter: 8

Forpackningsgrupp: ]

EmS: F-A, S-B

Begransad mangd (LQ): 5L

Transportbenamning i
FRATANDE BASISK ORGANISK VATSKA, N.O.S.

Ovriga relevanta upplysningar
: 223, 274, 944

14.4 Flygtransport/flygfrakt (ICAO)

UN/ID nr : 3267
ICAO/IATA-klass : 8
Etiketter : 8

ICAO-Forpackningsgrupp: Il
Begransad mangd (LQ) passagerarflyg: 1L

IATA-Packinstruktion - passagerarflyg: 818
IATA-Maximal kvantitet - passagerarflyg: 5L

IATA-Packinstruktion - fraktflyg: 820
IATA-Maximal kvantitet - fraktflyg: 60 L

Transportbenamning .
FRATANDE BASISK ORGANISK VATSKA, N.O.S.

Ovriga relevanta upplysningar
: Y818, A3

AVSNITT 15: Gallande foreskrifter

15.1 Mérkning
Farosymboler:

C - Fratande N - Miljsfarlig

Farliga bestandsdelar som maste listas pa etiketten
Trimethylhexan-1,6-diamin

Benzylalkohol

R-fraser

22 Farligt vid fortaring.

34 Fratande.

43 Kan ge allergi vid hudkontakt.
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52/53

S-fraser
02

21
26
28
37
39
45

61

Skadligt for vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga langtidseffekter i

vattenmiljon.

Forvaras oatkomligt for barn.
Rok inte under hanteringen.

Vid kontakt med ogonen, spola genast med mycket vatten och kontakta lakare.

Vid kontakt med huden tvatta genast med mycket Vatten och tval . .

Anvand lampliga skyddshandskar.
Anvand skyddsglasogon eller ansiktsskydd.

Vid olycksfall, illamaende eller annan paverkan, kontakta omedelbart ldkare. Visa om

mojligt etiketten.

Undvik utslapp till miljon. Las sarskilda instruktioner/varuinformationsblad.

Nationella bestammelser
Vattenfororenande-klass (D): 2 - farlig for vattenkvaliteten

AVSNITT 16: Annan information

Fullstandiga ordalydelsen av de R-fraser som namns i avsnitten 2 och 3

20/22
21
22
34
37
41
43
52
52/53

53
62

Farligt vid inandning och fortaring.
Farligt vid hudkontakt.

Farligt vid fortaring.

Fratande.

Irriterar andningsorganen.

Risk for allvarliga 6gonskador.

Kan ge allergi vid hudkontakt.

Skadligt for vattenlevande organismer.

Skadligt for vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga langtidseffekter i

vattenmiljon.
Kan orsaka skadliga langtidseffekter i vattenmiljon.

M&ijlig risk for nedsatt fortplantningsférmaga.

Ytterligare information
Informationen ar baserad pa aktuell kunskapsniva men innehaller emellertid ingen forsakran om
produktegenskaper samt upprattar inte ett forhallande baserat pa ett lagligt kontrakt.

Produktmottagaren ar ensam ansvarig for att atfolja gallande lagar och férordningar.

Samtliga uppgifter om ingdende hdlsofarliga dmnen har hdmtats frdan den senaste versionen av
underleverantdrens sdkerhetsdatablad.

Sverige (Head Office)
Box 185

SE-437 22 Lindome
Tel. +46 3199 49 70
Fax +46 319948 70
info@scanmineral.se

Finland Danmark Norge

Raudoittajantie 3 A Torvegade 22 Postboks 6, Furuset

FIN-06450 Porvoo/Borga DK-7330 Brande NO-1001 Oslo

Tel. +358 10 292 4700 Tel. +45 97 18 00 58 Tel. +47 63 87 60 00
Fax +4597 18 45 58

info@scanmineral.fi info@scanmineral.dk  info@scanmineral.no

USA

1407 132nd Ave. NE, Suite 8
Bellevue, WA, 98005, USA
Tel. +1 425 628 1212

info@scanmaskin.com



