Sakerhetsdatablad scANMIN ERAL

enligt férordning (EG) nr 1907/2006

WDV 780-1 halkskydd Komponent B
Tryckdatum: 01.01.2018 Produktkod: 78012 Sida 1 av 9

AVSNITT 1: Namnet pa @mnet/blandningen och bolaget/foretaget

1.1 Produktbeteckning
WDV 780-1 halkskydd Komponent B

1.2 Relevanta identifierade anvandningar av dmnet eller blandningen och anvidndningar som det avrads fran

Anvandning av @mnet eller blandningen

Byggmaterial
1.3 Narmare upplysningar om den som tillhandahaller sdkerhetsdatablad
Leverantor: Scanmineral
Gatuadress: Heljesvagen 10
Stad: 437 36 Lindome, Sweden
Telefon: +46 31994970 Telefax:+46 31 99 48 70
E-post: info@scanmineral.se
Kontaktperson: Patrik Bengtsson Telefon: +46 (0)31 99 71 94
Internet: www.scanmineral.se

Ansvarig avdelning:

1.4 Telefonnummer for | nédsituation ring 112
nodsituationer:

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av amnet eller blandningen

Farlighetskategorier:

Fratande/irriterande pa huden: Skin Corr. 1B
Allvarlig 6gonskada/égonirritation: Eye Dam. 1
Luftvags-/hudsensibilisering: Skin Sens. 1
Reproduktionstoxicitet: Repr. 2
Faroangivelser:

Orsakar allvarliga fratskador pa hud och égon.
Kan orsaka allergisk hudreaktion.

Misstanks kunna skada fertiliteten.

2.2 Markningsuppgifter

Farliga bestandsdelar som maste listas pa etiketten
Polyamin-Addukt
Trimethylhexan-1,6-diamin
3,6-diazaoktan-1,8-diamin; trietylentetramin
bisfenol A; 4,4'-isopropylidendifenol

Signalord: Fara

Piktogram:

Faroangivelser

H314 Orsakar allvarliga fratskador pa hud och égon.
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H361f Misstanks kunna skada fertiliteten.
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Sakerhetsdatablad scANMIN ERAL

enligt férordning (EG) nr 1907/2006

WDV 780-1 halkskydd Komponent B

Tryckdatum: 01.01.2018 Produktkod: 78012 Sida2av9
Skyddsangivelser
P201 Inhédmta sarskilda instruktioner fére anvandning.
P202 Anvand inte produkten innan du har last och forstatt sakerhetsanvisningarna.
P260 Inandas inte damm/rok/gaser/dimma/angor/spre;j.
P264 Tvatta Hander grundligt efter anvandning.
pP272 Nedsténkta arbetsklader far inte avliagsnas fran arbetsplatsen.
P280 Anvand skyddshandskar/skyddsklader/6gonskydd/ansiktsskydd.

P301+P330+P331 VID FORTARING: Skélj munnen. Framkalla INTE krakning.
P303+P361+P353 VID HUDKONTAKT (&aven haret): Ta omedelbart av alla nedsténkta klader. Skolj huden
med vatten/duscha.

P321 Sarskild behandling (se Meddelanden pa etiketten).

P352 Tvétta med mycket vatten.

P363 Nedstankta klader ska tvattas innan de anvands igen.

P364 Och tvatta dem innan de anvands igen.

P304+P340 VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlattas.
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/Iakare.

P305+P351+P338 VID KONTAKT MED OGONEN: Skélj forsiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur
eventuella kontaktlinser om det gar 1att. Fortsatt att skolja.

P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/I&kare.

P308+P313 Vid exponering eller misstanke om exponering Sok lakarhjalp .

P405 Forvaras inlast.

P501 Kallsortera innehallet / behallaren enligt regionala / nationella / internationella

bestammelser.

AVSNITT 3: Sammansattning/information om bestandsdelar

3.2 Blandningar

Kemisk benamning
aminer.

Farliga komponenter

CAS nr Kemiskt namn Mangd/halt
EGnr |Index nr |REACH nr
Klassificering enligt férordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]

260549-92-6 | Polyamin-Addukt 30-50%

Eye Dam. 1; H318

100-51-6 benzylalkohol max. 15%
202-859-9 [603-057-00-5 |
Acute Tox. 4, Acute Tox. 4; H332 H302

25620-58-0 Trimethylhexan-1,6-diamin max. 15%
247-134-8 | |
Acute Tox. 4, Skin Corr. 1B, Skin Sens. 1, Aquatic Chronic 3; H302 H314 H317 H412

112-24-3 3,6-diazaoktan-1,8-diamin; trietylentetramin max. 5%
203-950-6 [612-059-00-5 |
Acute Tox. 4, Skin Corr. 1B, Skin Sens. 1, Aquatic Chronic 3; H312 H314 H317 H412

80-05-7 bisfenol A; 4,4'-isopropylidendifenol max. 5%
201-245-8 [604-030-00-0 |

Repr. 2, STOT SE 3, Eye Dam. 1, Skin Sens. 1; H361f *** H335 H318 H317

Ordalydelse av H- och EUH-meningar: se under avsnit 16.
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Sakerhetsdatablad scANMIN ERAL

enligt férordning (EG) nr 1907/2006

WDV 780-1 halkskydd Komponent B
Tryckdatum: 01.01.2018 Produktkod: 78012 Sida3 av 9

AVSNITT 4: Atgirder vid férsta hjilpen

4.1 Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen

Generell rekommendation
Symtom av forgiftning kan upptrada forst efter flera timmar. Det ar darfor viktigt med medicinisk
kontroll under minst 48 timmar efter olyckan.

Vid inandning
Sorj for god ventilation. Kontakta I&karen vid irritation av andningsorgan.

Vid hudkontakt
Byt indrankta klader.
Vid kontakt med huden tvatta genast med mycket Vatten och tval.
Vid hudirritationer sok genast lakare.

Vid 6gonkontakt
| fall produkten hamnar i gonen spolas genast vid 6ppet 6gonlock i minst 5 minuter. Konsultera
darefter 6gonlakare.

Vid nedsvijning
Spola ur munnen med vatten.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sérskild behandling som eventuellt kravs
Elementarhjalp, dekontamination, symptomatisk behandling.

AVSNITT 5: Brandbekampningsatgarder

5.1 Slackmedel

Lampliga slackmedel
Slackningspulver. Stankvatten. Koldioxid (CO2). alkoholbestandigt skum.
Olampliga slackmedel
Full vattenstrale.
5.2 Sarskilda faror som d@mnet eller blandningen kan medféra
Vid brand kan uppsta: Kolmonoxid. Koldioxid (CO2).
Uppvarmning leder till tryckforhéjning och risk for bristning.
Termisk nedbrytning kan leda till frisattning av retande gaser och angor.

Ovrig information
Kontaminerat slackningsvatten samlas separat.

AVSNITT 6: Atgéarder vid oavsiktliga utslapp

6.1 Personliga skyddsatgéarder, skyddsutrustning och atgarder vid nédsituationer
Se skyddsatgarder i punkt 7 och 8.

6.2 Miljéskyddsatgarder
Lat inte utspilld produkt sippra in i marken.
Far ej ga ut i avloppsror och vattendrag.
Ytmassigt utspridning férhindras (t. ex. genom indamning eller oljesparrar).
Kanalisation dvertackes.

6.3 Metoder och material for inneslutning och sanering
Lampligt material till upptagning: universalbindemedel.
Upptaget material behandlas enligt avsnitt omhéandertagning.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Forsiktighetsmatt for sdker hantering
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Sakerhetsdatablad scANMIN ERAL

enligt férordning (EG) nr 1907/2006

WDV 780-1 halkskydd Komponent B
Tryckdatum: 01.01.2018 Produktkod: 78012 Sida 4 av 9

Rekommendation for sdker hantering
Arbetsomradena skall organiseras pa sa satt att rengéring ar méjlig hela tiden.

7.2 Forhallanden for séker lagring, inklusive eventuell oférenlighet

Krav pa lagerlokaler och férvaringskarl
Forvaras endast i originalférpackningen pa sval, val ventilerad plats.

7.3 Specifik slutanviandning

inget

AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Hygieniska gransviarden och atgarder mot luftféroreningar

CAS nr Amne ppm mg/m? flcm? Kategori Ursprung
80-05-7 Bisfenol A - 10 NGV (8 h)

- - KTV (15 min)
112-24-3 Trietylentetramin 1 6 NGV (8 h)

2 12 KTV (15 min)

Ovrig information Kontrollparametrar
inget
8.2 Begransning av exponeringen

Lampliga tekniska kontrollatgarder
inget
Skyddsatgarder och atgarder betraffande hygien
Vardagskladseln férvaras skilt fran arbetskladseln.
Tvatta hander vid raster och efter arbetet.
Ogonskydd/ansiktsskydd
Tattslutande skyddsglaségon.

Handskar
Kontrollerade skyddshandskar skall anvandas:
Butylgummi. NBR (Nitrithandskar). FKM (Fluorkautschuk (Viton)). EN 374
genombrottstid: > 60 min

Hudskydd

Overall.
Andningsskydd

Andningsskydd erfordras vid: aerosol- eller angbildning.
gasfilter (EN 141). A2-P2

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundlaggande fysikaliska och kemiska eqgenskaper

Aggregationstillstand: flytande
Farg: gul brun
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Sakerhetsdatablad

enligt férordning (EG) nr 1907/2006

SGANMINERAL

Tryckdatum: 01.01.2018

WDV 780-1 halkskydd Komponent B
Produktkod: 78012

Sida5av9

Lukt:

pH-vérde (vid 20 °C):
Tillstandsvaxlingar

Initial kokpunkt och kokpunktsintervall:
Flampunkt:

Explosiva egenskaper

ej anvandbar
Nedre Explosionsgranser:
Ovre Explosionsgranser:
Tandtemperatur:

Oxiderande egenskaper
ej brandframjande.

Angtryck:

(vid 20 °C)
Densitet (vid 20 °C):
Viskositet, dynamisk:

(vid 20 °C)

9.2 Annan information

Benzylalkohol

karaktaristisk

9-12

>200 °C
>100 °C

1,3 vol. %
13,0 vol. %

435°C

0,13 hPa

1,06 g/cm?
12000-14000 mPa-s

Provnormer

DIN 51751
ISO 3679

Benzylalkohol
Benzylalkohol

Benzylalkohol

ISO 2811
DIN 53015

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.4 Foérhallanden som ska undvikas
inget

10.5 Ofdrenliga material

Syra. Oxidationsmedel. Reaktionsmedel.

10.6 Farliga sonderdelningsprodukter

Termisk nedbrytning kan leda till frisattning av retande gaser och angor.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om de toxikologiska effekterna

Akut toxicitet

Farligt: risk for allvarliga halsoskador vid langvarig exponering genom fortaring.
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Sakerhetsdatablad scANMIN ERAL

enligt férordning (EG) nr 1907/2006

WDV 780-1 halkskydd Komponent B
Tryckdatum: 01.01.2018 Produktkod: 78012 Sida6av 9
CAS nr Kemiskt namn
Exponeringsvég Metod Dos |An‘er Kaélla
100-51-6 benzylalkohol
oral LD50 1230 mg/kg Rétta GESTIS
inhalativ &nga ATE 11 mg/l
inhalativ aerosol ATE 1,5 mg/l
25620-58-0 Trimethylhexan-1,6-diamin
oral ATE 500 mg/kg
112-24-3 3,6-diazaoktan-1,8-diamin; trietylentetramin
oral LD50 2500 mg/kg Ratta
dermal LD50 805 mg/kg Kanin
80-05-7 bisfenol A; 4,4'-isopropylidendifenol
oral LD50 3250 mg/kg Ratta
dermal LD50 3000 mg/kg Kanin

Irritation och frétning
Hudkontakt: fratande.

Sensibiliserande effekter
Hudkontakt: sensibiliserande.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet
Skadlig for Fisk.
Skadligt for vattenorganismer.
Produkten ar i testmediet obetydligt I8slig. En vattnig dispersion kontrollerades.

CAS nr Kemiskt namn

Akvatisk toxicitet Metod Dos [ 1 | [a1{Arter Kalla
112-24-3 3,6-diazaoktan-1,8-diamin; trietylentetramin

Akuta algtoxicitet ErC50 > 100 mg/l 72 h|Algae

Akuta crustaceatoxicitet EC50 92 mg/l 48 h|Daphnia magna
80-05-7 bisfenol A; 4,4'-isopropylidendifenol

Akut fisktoxicitet LC50 4,6 mg/l 96 h|Pimephales promelas

Akuta algtoxicitet ErC50 2,73 mg/l 96 h|Selenastrum capricornutum

Akuta crustaceatoxicitet EC50 3,9 mg/l 48 h|Daphnia magna

12.3 Bioackumuleringsférmaga

Fordelningskoefficient n-oktanol/vatten

CAS nr Kemiskt namn Log Pow
100-51-6 benzylalkohol 1,05
112-24-3 3,6-diazaoktan-1,8-diamin; trietylentetramin -1,66
80-05-7 bisfenol A; 4,4'-isopropylidendifenol 3,32

Ytterligare information
Far ej ga ut i avloppsror och vattendrag. Férorenat tvattvatten halls tillbaka och omhandertas.

AVSNITT 13: Avfallshantering
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Sakerhetsdatablad scANMIN ERAL

enligt férordning (EG) nr 1907/2006

WDV 780-1 halkskydd Komponent B
Tryckdatum: 01.01.2018 Produktkod: 78012 Sida7av9

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Avfallsslag nummer-Avfall fran overskott/oanvanda produkter
080410  AVFALL FRAN TILLVERKNING, FORMULERING, DISTRIBUTION OCH ANVANDNING AV
YTBELAGGNINGAR (FARG, LACK OCH PORSLINSEMALJ), LIM, FOGMASSA OCH TRYCKFARG;
Avfall fran tillverkning, formulering, distribution och anvéndning av lim och fogmassa (dven
impregneringsmedel); Annat lim och annan fogmassa an de som anges i 08 04 09

Avfallsslag nummer-Restavfall
080499  AVFALL FRAN TILLVERKNING, FORMULERING, DISTRIBUTION OCH ANVANDNING AV
YTBELAGGNINGAR (FARG, LACK OCH PORSLINSEMALJ), LIM, FOGMASSA OCH TRYCKFARG;
Avfall fran tillverkning, formulering, distribution och anvéndning av lim och fogmassa (aven
impregneringsmedel); Annat avfall

Avfallsslag nummer-Férorenad férpackning
080499  AVFALL FRAN TILLVERKNING, FORMULERING, DISTRIBUTION OCH ANVANDNING AV
YTBELAGGNINGAR (FARG, LACK OCH PORSLINSEMALJ), LIM, FOGMASSA OCH TRYCKFARG;
Avfall fran tillverkning, formulering, distribution och anvandning av lim och fogmassa (aven
impregneringsmedel); Annat avfall

AVSNITT 14: Transport information

Landtransport (ADR/RID)

14.1 UN-nummer: UN 3267
14.2 Officiell transportbendmning: FRATANDE BASISK ORGANISK VATSKA, N.O.S.
14.3 Faroklass for transport: 8

14.4 Férpackningsqrupp: Il

Etiketter:
Klassificeringskod:
Begransad mangd (LQ): LQ19
Faroklass nummer: 80
Ovriga relevanta upplysningar (Landsvigstransport)
1274
13
Insjofartygstransport/insjofrakt (ADN)
14.1 UN-nummer: UN 3267
14.2 Officiell transportbendmning: FRATANDE BASISK ORGANISK VATSKA, N.O.S.
14.3 Faroklass for transport: 8

14.4 Forpackningsqrupp:

Etiketter:
Klassificeringskod:
Begransad mangd (LQ): LQ7
Ovriga relevanta upplysningar (Insjofartygstransport/insjofrakt)
1274
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Sakerhetsdatablad

enligt férordning (EG) nr 1907/2006

SCANMINERAL

Tryckdatum: 01.01.2018 Produktkod: 78012

WDV 780-1 halkskydd Komponent B

Sida8av 9

Sjotransport/sjofrakt (IMDG)

14.1 UN-nummer: UN 3267
14.2 Officiell transportbendmning: FRATANDE BASISK ORGANISK VATSKA, N.O.S.
14.3 Faroklass for transport: 8

14.4 Forpackningsgrupp: 1]

Etiketter:
Marine pollutant: .
Begransad mangd (LQ): 5L
EmS: F-A, S-B
Ovriga relevanta upplysningar (Sjétransport/sjéfrakt)
1223, 274, 944

Flygtransport/flygfrakt (ICAO)
14.1 UN-nummer: UN 3267
14.2 Officiell transportbendmning: FRATANDE BASISK ORGANISK VATSKA, N.O.S.
14.3 Faroklass for transport: 8
14.4 Forpackningsqgrupp: Il
Etiketter:

Begransad mangd (LQ)

passagerarflyg:
IATA-Packinstruktion - passagerarflyg: 818
IATA-Maximal kvantitet - passagerarflyg: 5L
IATA-Packinstruktion - fraktflyg: 820
IATA-Maximal kvantitet - fraktflyg: 60 L
Ovriga relevanta upplysningar (Flygtransport/flygfrak)

:Y818

1 A3

AVSNITT 15: Géllande foreskrifter

15.1 Foreskrifter/lagstiftning om dmnet eller blandningen nar det galler sdkerhet, hdlsa och miljé

Nationella bestammelser

Vattenférorenande-klass (D): 2 - farlig fér vattenkvaliteten

AVSNITT 16: Annan information

Ordalydelse av H- och EUH-meningar (Nummer och fulltext)

H302 Skadligt vid fortaring.
H312 Skadligt vid hudkontakt.
H314 Orsakar allvarliga fratskador pa hud och égon.
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H318 Orsakar allvarliga 6gonskador.
H332 Skadligt vid inandning.
H335 Kan orsaka irritation i luftvagarna.
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Sakerhetsdatablad SGANMIN ERAL
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WDV 780-1 halkskydd Komponent B

Tryckdatum: 01.01.2018 Produktkod: 78012 Sida9av 9
H361f Misstanks kunna skada fertiliteten.
H412 Skadliga langtidseffekter for vattenlevande organismer.

Ytterligare information
Informationen ar baserad pa aktuell kunskapsnivad men innehaller emellertid ingen forsakran om
produktegenskaper samt upprattar inte ett forhallande baserat pa ett lagligt kontrakt.

Produktmottagaren ar ensam ansvarig for att atfélja gallande lagar och férordningar.

(Samtliga uppgifter om ingaende hélsofarliga &mnen har hdmtats fran den senaste versionen av
underleverantérens sékerhetsdatablad.)
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