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GRANUSCAN EPOXIFILLER

| o Godként att anvindas o Godként endast for lab.bruk

| 1.Namnet pa produkten och foretaget

Handelsnamn: Epoxifiller

Kemiskt namn: Kalcium Magnesium Karbonat, CaMg (CO3)2

Anvindn.omr: Fyllmedel till fogfria epoxigolv

Leverantor: Scanmineral Sverige AB

Adress: Heljesvégen 10

Postadress: 437 36 Lindome

Telefon: 031-99 49 70

Telefax: 031-99 48 70

Ansvarig: Patrik Bengtsson Tel: 031 99 71 94

| 2. Sammansittning / imnesklassificering

Nr. | Namn: Kemisk
analys

1 Kalcium - Ca 10,0%

2 Magnesium - Mg 6,6%

3 Kisel - Si 0,7 %

4 Kvarts — SiO 50,0 %

5 Aluminium — Al 0,1%

6 Mangan — Mn 0,03%

7 Fosfor — P <0,01%

8 Glodningsforlust 44,8%

| 3. Farliga egenskaper

3.1 Klassificering av &mnet eller blandningen:
Produkten &r inte klassificerad som farlig enligt gdllande foreskrifter.

Klassificering enl. forordning /EG) 1272/2008

Ingen klassificering
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IK IK IK
Ej é.tgé'.trds Ej atgérds Ej atgéirds
pliktig pliktig pliktig
Halsofarlig Brandfarlig Miljofarlig

|4. Forsta hjilpen

Generellt

Ogonkontakt
Tag bort fast partiklar. Skolj genast med vatten 1 20-30min. Hall 6gonen vidoppna. Kvarstar
symptom, till 1dkare.

|5. Atgiirder vid brand

Slickmedel

Brand- och explosionsrisker
Ej brandfarligt.

| 6. Atgiirder vid spill / oavsiktliga utslipp

Uppsamlas

| 7. Hantering och lagring

Hantering

Hanteringsforeskrifter
Undvik dammande hantering.

Lagring

| 8. Begrinsning av exponeringen / personliga skyddsitgirder

Forebyggande atgirder
Mekanisk ventilation och punktsug kan behovas.
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|9. Fysikaliska och kemiska egenskaper

Produktens form:

Pulver — Kristall struktur: Kristallin. Form: Hexagonal, romboerisk

Farg: Vit-Brun

Lukt: Luktlos

Partikelstorlek: 0,03 — 0,36 mm

Smiilt-/steln.punkt: Kokpunkt:

Densitet: 2850 kg/m?3 Flampunkt:
Explosionsgr: %-% pH koncentrat: 9,5-10,5
Loslighet i vatten: oloslig i vatten

| 10. Stabilitet och rekrativitet

Stabilitet
Stabil vid normal hantering

Reagerar med

Farliga omvandlingsprodukter

| 11. Toxiologisk information

Generellt
Inandning
Hudkontakt

Ogonkontakt
Sténk 1 6gonen orsakar irritation.

Fortiaring

| 12. Ekotoxilogisk information

Insamling av data pagar.

| 13. Avfallshantering

Deponeras enligt lokala foreskrifter.

| 14. Transport information

Proper shipping name
Dolomit-Quarts
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|15. Giillande bestimmelser

Klassificering:

IK IK IK

Ej dtgdrds Ej atgirds Ej atgirds
pliktig nliktie nliktie
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